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T-Cam CC400 HD autokamera käyttöohje 

Versio 1.0.3 – 18.12.2018 

 

 

 

Yleiskatsaus 

 

T-Cam CC400 HD on digitaalinen videokamera, joka hyödyntää uusinta ja tarkinta teräväpiirtotekniikkaa. 

Kamera toimii videokamerana ja autokamerana. Kamera voi tallentaa korkearesoluutioista (2304*1296) 

Super HD videota hyödyntäen kehittynyttä Wide Dynamic – teknologiaa ja ottaa myös 5.0 Megapikselin 

still-kuvia. Tallennusmediana toimii irrotettava microSD-muistikortti, jonka ansiosta laite on pienikokoinen 

ja virtapihi. Video voidaan siirtää myös HDMI-liitännnän kautta esim. televisioon. 

Laitteessa on lisäksi sisäänrakennettu GPS, jonka avulla se tallentaa ajetun reitin ja nopeuden. 
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1 Pikaohje 
 

1. Ota kamera paketista ja poista suojamuovit 

2. Aseta laitteeseen microSD muistikortti. HUOM! Nopeusluokan tulee olla CLASS 10. 

3. Kytke kamera paketissa mukana olevalla USB–johdolla esim. tietokoneeseen 

4. Käynnistä kamera painamalla virtakytkintä 

5. Aseta päivämäärä ja kellonaika: paina ylös-näppäintä pitkään ja liiku valikossa kohtaan Time Setup. 

Aseta kellonaika oikein ja vahvista OK-näppäimellä. 

6. Valitse haluamasi resoluutio siirtymällä valikossa kohtaan Resolution. Vahvista valinta OK-

näppäimellä 

7. Valitse laatuasetus kohdasta Quality. Vahvista OK-näppäimellä. 

8. Irrota kamera virtalähteestä 

9. Kiinnitä jalusta kameraan ja säädä jalustan kulma oikeaksi 

10. Kiinnitä jalusta auton tuulilasiin. HUOM! Kiinnitä jalusta lämpimään autoon. Irrota jalustan tarran 

suojateippi ja paina jalusta tiukasti esim. taustapeilin taakse. 

11. Kiinnitä kameraan virtajohto, jalkaan tai kameraan. Kamera käynnistyy automaattisesti, kun 

tupakansytyttimeen tulee virtaa. 

a. Varmista, että virtajohto ei roiku suoraan alaspäin virtaliittimestä ja rasita täten liitintä 

turhaan. Kiinnitä virtajohto esim. yläkautta, jolloin se ei väännätä liitintä alaspäin. 
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2 Ominaisuudet 
 

 135° laajakulmalinssi 

 1296 Super HD videotarkkuus (2304*1296) 

 Kehittynyt Wide Dynamic teknologia 

 H.264 videopakkaus 

 5.0 Megapikselin kuvasensori 

 4X digitaalinen zoomi, 12 cm – äärettömään 

 1.5” LCD -näyttö videon katseluun ja asetusten vaihtamista varten 

 HDMI-liitäntä videon siirtoon 

 30/60 fps 

 3M tarrakiinnitys 

 Sisäänrakennettu GPS ja kiihtyvyysanturi 

 Kehittynyt videoiden suojaus ja tallennus esim. virran loppuessa tai kolaritilanteissa 

 Automaattinen jatkuva tallennus 

 Automaattinen käynnistys tupakansytyttimen virrasta 

 Live-kuvan näyttäminen 

 Lataus USB –liitännästä 

 Max. 64 GB microSD –muistikortti 
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3 Rakenne 
 

 

 

1. GPS-jalusta 3M-tarrakiinnityksellä 

2. USB-portti 

3. AV-out liitäntä 

4. Menu-näppäin (pitkä painallus) 

5. OK-näppäin 

6. Toisto-näppäin 

7. LED-merkkivalo 

8. Objektiivi 

9. 2. USB.portti 

10. 10. Virtakytkin. Lyhyt painallus: päälle, pitkä: sammuta. Yli 8s painallus = palautus tehdasasetuksille 

11. 11. HDMI-liitäntä 

12. 12. Muistikortti (microSD) 
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4 Päätoiminnot 
 

Virtakytkin – Päälle / Pois / Resetointi (8s painallus) 

Ylös näppäin – Pitkä painallus avaa valikon 

Alas näppäin - Vaihda toimintatilaa (kuvaus/tallenteiden katselu) 

OK näppäin – Vahvista valinta / Aloita/Pysäytä kuvaus 
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5 Autokameran käyttäminen 
 

5.1 Käynnistäminen Päälle / Pois 

Paina virtanäppäintä kerran, sininen merkkivalo syttyy 

Paina  uudestaan sammuttaaksesi kameran, sininen merkkivalo sammuu 

5.2 Akun lataaminen 

 

Kameran sisäinen akku voidaan ladata kolmella eri tavalla. Punainen merkkivalo palaa latauksen ajan. 

Latausaika on 3 tuntia ja punainen led-valo sammuu, kun akku on ladattu täyteen. 

Latausvaihtoehdot: 

 Verkkomuuntajalla (5V) 

 USB-kaapelilla esim. tietokoneesta 

 Tupakansytyttimestä 

 

5.3 Muistikortin asennus 

Aseta microSD muistikortti kamerassa olevan kuvan osoittamalla tavalla ja paina sitä, kunnes se asettuu 

paikoilleen. 

5.4 Muistikortin irrottaminen 

Paina muistikorttia sisäänpäin, kunnes se vapautuu ja nousee ylös. 



 

 RTJ GROUP OY – TILAVAHTI.COM Sivu 7 
 LUMMINTIE 9 
 90460 OULUNSALO 
 FINLAND 

6 Perustoiminnot 
Kamerassa on kolme toimintatilaa: 

1. Video 

2. Still-kuva 

3. Toisto 

Voit vaihtaa katselutilaan painamalla ALAS-näppäintä. Still-kuva otetaan painamalla OK-näppäintä pohjassa. 

6.1 Videon tallennus 

Paina OK-näppäintä aloittaaksesi tallennuksen. Pysäytä kuvaus painamalla OK-näppäintä uudelleen. 

6.2 Still-kuvien ottaminen 

Paina OK-näppäintä pitkään ottaaksesi still-kuvan. 

6.3 Tiedostojen hallinta 

Paina ALAS-näppäintä päästäksesi katselutilaan. 

6.4 Videoiden katselu 

Paina YLÖS / ALAS – näppäintä valitaksesi halutun tiedoston ja tämän jälkeen OK-näppäintä katsoaksesi 

videon. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää YLÖS / ALAS-näppäimillä videota toistettaessa. 

Voit pysäyttää videon painamalla OK-näppäintä. 

6.5 Still-kuvien katselu ja hallinta 

Paina YLÖS / ALAS – näppäintä valitaksesi halutun kuvan. 

Paina YLÖS-näppäintä pitkään toistotilassa avataksesi valikon: 

1. Delete – Poista: This – All – Select delete File – Cancel 

2. File Protect Operation – Tiedoston suojaus: Valitse suojattava tiedosto 

3. Auto Play – Kuvaesitys: Play All – Repeat One 
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7 Asetukset 
 

Paina YLÖS-näppäintä pitkään, jolloin pääset ”Setup” – valikkoon 

 

 Resolution – Videon tarkkuus: (2304x1296), (1920x1080), (1280x720) 

 Quality – Videon laatu: S. Fine, Fine ja Normal 

 AE Meter Mode – Valotuksen mittaus: Center / Spot 

 WDR – WDR-kuvanparannus: Off / On 

 LDWS Detect: On / Off 

 LDWS Calibration 

 Flicker – Taajuus: Auto, 50 ja 60 

 White Balance – Valkotasapaino: Auto, Sunny, Cloudy, Tungsten ja Fluorescent 

 EV - Valotuksen korjaus: -2 - +2 

 Recycle – Leikkeen pituus: 1min, 3min, 5min ja Off 

 Motion Detect – Liikkeen tunnistus: Off / On 

 Time Setup – Ajan ja päivämäärän asetus 

 Auto Power Off – Automaattinen sammutus,kun USB-virta loppuu: 1 min, 3 min, 5 min ja Off 

 Power Of Screen – Näytön automaattinen sammutus: 1 min, 3 min, 5 min ja Off 

 Stamp - Kuvaleima: Date/Time, Driver Number Stamp ja Off 

 Driver Number – Tunnistenumero näytöllä: Aseta haluamasi yhdistelmä 

 G-Sensor Sensitive – Kiihtyvyysanturin herkkyys: 2-4,5G tai Close 

 G-Sensor Calibration: Kalibroi kiihtyvyysanturi 

 GPS: On / Off 

 Default Setting – Palauta tehdasasetukset: No / Yes 

 TV-Mode: PAL / NTSC 

 Frequency- Taajuus: 50 Hz / 60Hz 

 Format – Tiedostojen poistaminen: Formatointi poistaa kaikki tiedostot muistikortilta, myös lukitut 

tiedostot! 

 Software Version: Laitteen ohjelmistoversio 
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8 Kameran yhdistäminen tietokoneeseen 
 

USB-kaapelin kiinnittämisen jälkeen LCD-näyttöön tulee kuva ja kameran sininen LED- merkkivalo syttyy. 

Kun kamera on yhdistetty, näyttö muuttuu siniseksi ja tietokone näyttää kameran massamuistina. 

Voit tämän jälkeen katsella ja poistaa tiedostoja normaalisti. Järjestelmävaatimukset: Windows 

2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS *10.3.6 tai uudempi. 
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9 Tekniset tiedot 
 

  

LCD Näyttö  1.5 LCD  

Linssi  135°Laajakulma  

Kielen valinta  Englanti, Kiina, Japani, Venäjä, Saksa, Ranska, Espanja, Italia  

Video tarkkuus  1296P 2306*1296, 1080P 1920*1080, 720P 1280*720  

Videoformaatti  .MOV / H.264 videopakkaus  

Kuvien resoluutio  5 Megapikseliä 2592*1944  

Kuvaformaatti  JPG  

Muistikortti  microSD, max. 64 GB  

Mikrofoni/Kaiutin  Kyllä  

Stillkuvaus  Yksittäinen, 2 s, 5s tai 10 s välein  

TV mode  PAL/NTSC  

Taajuus  50HZ/60HZ  

USB-liitäntä  USB2.0  

Virtaliitäntä  5V 500 mA  

Akku  Ladattava Li-ion  
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10 Pakkauksen sisältö 
 

 Tupakansytytinlaturi 12V 

 Tarrakiinnike 2 kpl 

 USB-kaapeli 

 Käyttöohje 

 

 


